






ANZEIGE

ten mit durchgängiger Systemarchitek-
�E�J�9�¨ �Å�§ �^�����§ �Ö�Ú�9�§ �W�·�J�E�=�6�9�Ú�Ð�÷�Ú�9�E�Ú�Ð�÷��������-
gie über Verstärkerplattformen bis zur 
Software. Für Theater bedeutet das ge-
ringere mechanische Lasten im Rigging, 
präzise Coverage-Kontrolle und einen 
�¥���9���r���_�®�§ �Ö�Ú�9�§ �}���·���J���ð�§ �J���Ö�§ ���Ú�E�9�û�Ú�Ï�§
beschleunigt. Auch die europäische 
Fertigungskette samt enger Qualitäts-
kontrolle dürfte im Hinblick auf Nach-
haltigkeit und langfristige Verfügbarkeit 
eine Rolle spielen.

Ausbau der Systemkompetenz 
bei Preworks
Für Preworks selbst ist der Schritt 
mehr als eine Portfolioerweiterung. 
Das Unternehmen hat seine internen 
Ressourcen im Bereich Systemde-
sign und Beschallungstechnik gezielt 
ausgebaut und verbindet die neuen 

Audiokompetenzen mit seiner beste-
henden Expertise im Lichtbereich. Da-
mit entsteht ein Ansprechpartner, der 
Projekte als Gesamtsystem betrachtet 
und technische Direktoren bei integ-
rierten Konzepten unterstützt – von 
der akustischen Modellierung bis zur 
Abstimmung mit Lichtsteuerungen und 
Infrastruktur.

Vorteile für die österreichische 
Theaterlandschaft 
Für die österreichische Szene ergeben 
sich viele Vorteile: weniger Schnittstel-
len, klarere Verantwortlichkeiten und 
Lösungen, die visuell wie akustisch auf-
einander abgestimmt sind. In Zeiten, in 
�Ö�Ú���Ú���§ �A�Æ�J�=�Ú�9�§ �÷�Æ�J�q�ð�§ �6�·�9�·�����Ú���§ �Ú�9���Ú�J�Ú�9���®�§
�Ö�û�ð�û�E�·���û�=�û�Ú�9�Ú���§ �J���Ö�§ �$���Ú�9�ð�û�Ú�Ú�ï�q�m�û�Ú���m�§ �=�E�Ú�û-
gern müssen, gewinnt dieser Ansatz  
an Relevanz.
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NEUHEITEN

1 D&B
Der neue 42S Punktquellen-Laut-

sprecher von d&b ist ein ultrakompakter 
Allrounder für Festinstallationen mit 
warmem, natürlichem Klang und 
einem für seine Größe überraschend 
druckvollen Bass. Bestückt ist der 
passive 2-Weg-Lautsprecher mit einem 
4,5"-Neodym-Tieftöner und einem 
asymmetrischen 0,75"-Kalottenhoch-
töner. Der breite Abstrahlwinkel von 
120° × 90° gewährleistet eine gleich-
mäßige Abdeckung, eine präzise 
Richtcharakteristik und eine hervorra-
gende Sprachverständlichkeit. Akustisch 
ist der 42S für den Einsatz mit allen d&b 
Verstärkern abgestimmt und für FOH-, 
Fill-, verteilte Audiokonfigurationen 
und d&b Soundscape Anwendungen 
geeignet. Wenn eine breite Abdeckung 
gefragt ist, z. B. unter Emporen, am 
Bühnenrand sowie als Delay- oder FX-Er-
weiterung eines FOH-Systems, spielt der 
optisch unauffällige 42S seine Stärken 
aus. Die Integration in unterschied-
liche Umgebungen ist dank vielfältiger 
Montageoptionen problemlos.
dbaudio.com

2 RCF
Der Headliner unter den auf der 

ISE vorgestellten Neuheiten von 
RCF ist EVOX J, eine Erweiterung der 
bewährten EVOX-Serie für Installati-
onen und Live-Sound. Drei elegante, 
aktive Säulensysteme stehen zur 
Auswahl. Die 3-Weg-Systeme mit 
1,75" Neodym-Treiber, 6x3" bzw. 
9x3" Wandler-Array und 12" Woofer 
werden von einer neu entwickelten 
Class-D-Endstufenplattform gepowert.
EVOX J umfasst die Modelle J9 und 
JMIX9 mit 2100 W Endstufe, einem 
integrierten 8-Kanal-Stereo-Digital-Mixer 
und Touchscreen/App-Steuerung sowie 
EVOX J11 mit 3.200 W Endstufe und 
PowerCON TRUE1-TOP-Konnektivität. 
Alle J-Systeme sind mit kompatiblen 
RCF-Subwoofern kombinierbar, Presets 
für die ACE-Integration optimieren die 
Phasenausrichtung und Summierung
Konzipiert wurden die neuen Systeme  
für Livesound, DJs und Rental Compa-
nies. Sie zeichnen sich insbesondere 
durch mehr Headroom, klar projizierte 
Vocals und schnelle Setups aus.
rcf.it

3 DAS AUDIO
Das Line-Array Event-30A, der 

Subwoofer Event-S218A und der 
Bühnenmonitor Event-M12A erweitern 
die Event-Serie von DAS Audio. Das 
Line-Array und der Bühnenmonitor 
wurden im Jänner auf der NAMM Show 
in den USA mit einem „Best of Show 
Award“ ausgezeichnet. Alle Modelle der 
Event-Serie nutzen eine gemeinsame 
DSP-Plattform. Dank Vielseitigkeit, 
Skalierbarkeit und einfacher Bedienung 
liefert die Serie konsistente Klang
ergebnisse im Liveeinsatz und bei 
Festinstallationen. Die Architektur ist für 
zukünftige Firmware-Updates und eine 
langfristige Weiterentwicklung ausgelegt. 
Mit Event-30A kommt erstmals die Smart 
Self-Tuning™-Funktion zum Einsatz. Jede 
Einheit erkennt ihre Position innerhalb 
des Arrays automatisch über Infrarot-
sensoren und lädt das entsprechende 
Preset, einschließlich Long-Throw- und 
Short-Throw-Modi, ohne manuelle 
Eingriffe. Diese Funktion reduziert Konfi-
gurationsfehler und beschleunigt die 
Inbetriebnahme.
dasaudio.com

Vielseitig & skalierbar – 
ausgezeichnet mit dem 
NAMM Best of Show 
Award

Kleine Größe, 
feine Akustik

Elegante 
Säulen-
systeme
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4 SSL — SOLID STATE LOGIC
UMD192 ist eine mächtige digitale 

192-Kanal-USB 3.0-Audioschnittstelle 
mit nahtloser MADI- und Dante-Inte
gration für flexibles Routing. Entwickelt 
für Livesound, Broadcasting und High-
End-Studios, unterstützt die Schnittstelle 
bidirektionales Audio zwischen zwei von 
drei Formaten – MADI, Dante oder USB — 
wobei das dritte Format als Split-out 
verwendet werden kann. Damit ist die 
Schnittstelle ideal, um multiple MADI-ver-
bundene Geräte in einem Dante-Netzwerk 
zu vereinen sowie für USB 3.0-Aufnahme 
und Wiedergabe mit einer hohen Anzahl 
von Kanälen. 192-Kanal-MADI 6x BNC, 
192-Kanal-Dante und 192 Kanäle bei 
96/48 kHz oder 128 Kanäle bei 192 kHz 
stehen bereit. Routing ist an der Front-
blende einstellbar. Ohne Computer dient 
die Schnittstelle als MADI-Dante-Wandler, 
mit einem Computer als USB-Sound-
karte zu Dante oder MADI und da keine 
Routing-Software benötigt wird, beträgt 
die Dante-Latenz nur 0,25 ms. Die Span-
nungsversorgung der UMD192 ist über das 
integrierte Netzteil mit Kaltgerätestecker, 
über Netzwerk PoE oder redundant über 
USB möglich.
solidstatelogic.com/products/umd192
Vertrieb: tsamm.com

5 SENNHEISER
DeviceHub von Sennheiser ist eine 

browserbasierte Steuerung für IT- und 
AV-Anwendungen. Die für Teamarbeit mit  
verschiedenen Benutzerrollen und 
strukturierten Standorten entwickelte 
Plattform ist von kleinen Anwendungen 
bis zu großen Installationen skalierbar. 
Durch die laufende Weiterentwicklung 
werden sowohl zusätzliche Sennheiser-
Geräte unterstützt als auch Updates, 
Anleitungen und Funktionen aktualisiert. 
Zu den Features und Funktionen gehören 
u. a. Management und Monitoring in 
Echtzeit, das Empfangen von Alerts, 
remote Triggern von Updates, Organi-
sieren von Devices nach Standort, Regeln 
von Zugriffsrechten oder Optimieren von 
Workflows. Jede Verbindung und jegliche 
Daten sind verschlüsselt. Zwecks Daten-
minimierung werden nur erforderliche 
Daten gesammelt. Zum Launch unterstützt 
DeviceHub die TeamConnect Bar Serie, 
weitere Produkte werden folgen. Das 
beliebte Sennheiser Control Cockpit kann 
mit DeviceHub weiterverwendet werden, 
Anwender:innen wechseln lediglich  
zur Cloud.
sennheiser.com

6 SHURE
SLX-D+ ist eine Weiterentwicklung 

der beliebten SLX-D-Plattform von Shure. 
Alle Anforderungen von verschiedensten 
Bühnen und Theaterhäusern werden von 
der großen Auswahl an rackfähigen und 
mobilen Konfigurationen und Mikro-
fonoptionen erfüllt. Zusätzliche neue 
Features unterstützen Anwender:innen, 
wie z. B. der erweiterte Abstimmbe-
reich von 138 MHz (abhängig von der 
Region) und eine patentierte, digitale 
DSP-basierte Feedback-Reduktion und 
Verschlüsselung. Für die Steuerung und 
Verwaltung stehen verschiedene Tools zur 
Verfügung. ShowLink® Ease, eine dedi-
zierte Steuerungsverbindung zwischen 
Empfängern und Sendern, ermöglicht 
die Fernverwaltung und leistungsstarke 
automatisierte Funktionen. SLX-D+ kann 
mit der RF-Management-Software Shure 
Wireless Workbench® (WWB) verwendet 
werden. Die Fernüberwachung und  
die Fernsteuerung sind mit einem iOs- 
oder Android-Smartphone oder -Tablet 
und der WWB Mobile App möglich.
shure.com
Vertrieb: signal.co.at

Zusätzliche 
neue Features

USB, MADI & Dante

Teamarbeit und Struktur
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8 Klotz a.i.s
HC71PC25 und HD01PC25, die 

neuen, mobilen Hybrid-Kabel von 
Klotz a.i.s., vereinen multiple Einzelkabel 
für Audio- oder Netzwerkanwendungen 
in einem einzelnen, kompakten Kabel. 
Das HC71PC25 wurde speziell für den 
Einsatz in digitalen Audionetzwerken 
entwickelt, verfügt über eine CAT7 
Leitung und eine 3 x 2,5 mm² Stromlei-
tung. Alle gängigen Netzwerkprotokolle 
werden unterstützt. 
Das HD01PC25 für Audio- und DMX-
Anwendungen überträgt analoge Audio 
Signale sowie digitale AES/EBU-  
und DMX-Signale. Doppelte Schirmung 
gewährleistet eine stabile Übertra-
gung über lange Distanzen, auch in von 
Störungen behafteten Umgebungen. 
Eine robuste 3 × 2,5 mm² Stromleitung 
ist integriert. Ein Beidraht erleichtert 
die Konfektionierung mit XLR- oder 
TRS-Steckverbindern.
Gut geschützt durch einen hochflexi-
blen Soft-PVC-Außenmantel und robust 
gebaut, erfüllen die Hybrid-Kabel  
die Anforderungen anspruchsvoller 
Live-Anwendungen.
klotz-ais.de

9 CODA AUDIO
Das neue 4-Weg-Line-Array- 

Element ViFORCE und der Subwoofer 
SUB FORCE 35 sind die ersten Produkte 
von Coda Audio, bei denen die neu entwi-
ckelte, zum Patent angemeldete Wide Band 
Cardioid Technologie zum Einsatz kommt. 
Schwächen wie begrenzte Tieftonwieder-
gabe, Auslöschungen nur über schmale 
Bandbreite, unzureichende Phasenantwort 
und ein abnehmender Cardioid-Effekt bei 
hohen Schalldruckpegeln werden durch 
Wide-Band-Cardioid-Richtcharakeristik-
Technologie behoben. Die Technologie 
ist für Theaterhäuser ebenso geeignet wie 
für Arenen. Zwei Modi stehen zur Auswahl. 
„Maximum SPL“ sorgt für eine gute Rück-
wärtsdämpfung und maximale Energie 
in Richtung Publikum. Dieser Modus ist 
ideal, wenn Arrays weiter entfernt von der 
Bühne geflogen werden, oder für DJ-Sets. 
„Maximum Rejection“ reduziert den rück-
wärtigen und seitlichen Schall des Arrays 
um bis zu 90 Prozent und ist damit perfekt 
für klassische Aufführungen mit Orchester 
oder Chor sowie für Produktionen mit 
vielen offenen Mikrofonen.
codaaudio.com
Vertrieb: preworks.at

Wasserdichte 
Übertragung
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Wide Band  
Cardioid Technik7 EUROLITE

Zwei Moving-Heads und eine Blinder/
Strobe-Bar mit IP65-Zertifizierung für 
Outdoor-Anwendungen sind neu im 
Eurolite-Programm.
Eurolite LED IP TMH-W285 ist ein vielsei-
tiger Allrounder für kleine und mittelgroße 
Bühnen. Bestückt mit 19 15-W-LEDs mit 
RGBW-Farbmischung und einem Zoombe-
reich von 2° bis 48° kann der Moving-Head 
als Beam oder Wash verwendet werden. Ein 
zusätzlicher LED-Ring um die Linse herum 
produziert bunte Hypno-Effekte.
Eurolite LED IP TMH-S250 ist als Beam, 
Wash und Spot einsetzbar. Zu den Features 
gehören ein motorisierter Zoom von 4° 
bis 35°, ein motorisierter Fokus und ein 
Frostfilter. Zwei Goboräder mit statischen 
und rotierenden Gobos können für 
dynamische Struktureffekte übereinander 
gelagert werden. Ein Farbrad für Vollfarben, 
Halbfarben und Rainbow-Effekt sowie ein 
rotierendes Vierfach-Prisma runden die 
Ausstattung ab.
Eurolite LED IP Mega Pix, eine leistungs-
starke Strobe-Blinder-Kombination 
mit 200° Tilt-Positionierung, ist mit 126 
kaltweißen LEDs und 588 RGBW-LEDs 
bestückt, diese sind in sieben bzw. 
14 Segmenten ansteuerbar.
steinigke.de

Outdoor-Licht

P
R

O
D

U
K

T
N

E
U

H
E

IT
E

N

NEUHEITEN

32



©
 H

er
st

el
le

r

12 GERRIETS
Mit RigiFlex präsentiert Gerriets 

eine flexible und dennoch hochfeste 
Rückprojektionswand mit hervorra-
genden Projektionseigenschaften, einer 
langen Lebensdauer und hoher UV-Be-
ständigkeit. Die hochwertige Wand ist 
gerade oder gebogen einsetzbar, einfach 
zu installieren und auch als Ersatz für 
bestehende Systeme optimal geeignet. 
Große vertikale Installationen sind durch 
das patentierte Rahmensystem ebenso 
möglich wie geneigte oder horizontale 
Installationen als Deckenelement. Dass die 
RigiFlex im Einsatz als zylindrische oder 
stark gebogene Projektionsoberfläche 
nicht den sonst typischen „Bauch“ in der 
Mitte aufweist, ist ein Herausstellungs-
merkmal. Die Rückprojektionswand mit 
innovativer, nahtloser Mehrfachbeschich-
tung besteht aus einem Polymergewebe 
mit einer Materialstärke unter 1 mm, ist 
bruchfest und hat eine kratzfeste Ober-
fläche. Der mattschwarze Rahmen ist 
aus einem Aluminium-Strangpressprofil 
mit verschweißten Stahlteilen gefertigt. 
RigiFlex kann im gerollten Zustand gelagert 
und transportiert werden. Größen von  
12 m × 4 m sind möglich und Sondergrößen 
auf Anfrage verfügbar.
gerriets.com

Perfekte  
Projektionen

Vielseitig und 
multifunktionell

11 JB-LIGHTING
Der P5 Beamspot von JB-Lighting ist 

ein kleiner, 10,9 kg leichter Moving Head 
mit Allrounder-Qualitäten. Im Betrieb 
ist der P5 mit nur 29 dB(A) flüsterleise. 
Kamera- und High-Flex-Modus gewähr-
leisten den flackerfreien Einsatz. Bestückt 
mit einer 95 mm Frontlinse und einer 
200 W Weißlicht-LED, liefert der P5 einen 
Output bis zu 9.000 Lumen. Der Zoom-
bereich von 2,4° bis 50° Grad ist für diese 
Leistungsklasse beachtlich. CRI beträgt 74 
(+/-3), für Frontlichtanwendungen stehen 
ein High CRI-Filter mit einem CRI-Wert 
von 90 (+/-3) sowie ein CTO-Filter für 
wärmere Lichtstimmungen bereit. Das 
CMY-Farbmischsystem und ein Farbrad 
mit acht Farben inklusive UV-Filter 
erzeugen jeden gewünschten Farbton, 
von Pastelltönen bis zu hoch gesättigten 
Farben. Ein Goborad mit elf statischen 
Gobos, High CRI-, CTO- und CTB-Korrek-
turfilter, ein elektronischer Shutter,  
ein zirkulares 3-fach-Prisma sowie  
ein 5° Frostfilter runden die Features ab. 
jb-lighting.com
Vertrieb: preworks.at

Neuvorstellung
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10 ROBE
GigaPointe® von Robe vereint 

modernste Laser-Phosphor-Technologie 
mit hoher Lichtleistung und schneller, 
präziser Bewegung. Ausgestattet mit 
einer LSW-3™ Engine und einer 350 
W White Phosphor Laser-Lichtquelle, 
erzeugt der Outdoor-Movinghead mit 
150 mm Frontlinse einen hochintensiven, 
inkohärenten Beam mit über 4.000.000 
Lux @ 5 m. Beam-Winkel-Modi von 1,8° 
bis 21° und Spot-Modi von 3° bis 42° 
werden automatisch an die gewählten 
Effekte angepasst. Beam-Reducer und 
Frostfilter bieten kreative Optionen von 
fokussierten Aerial-Beams bis zu weichen 
Wash-Effekten. Ein CMY-Mischsystem, 
ein 13-farbiges dichroitisches Farbrad, die 
DataSwatch™ Library mit 66 vorkonfigu-
rierten Farben sowie ein umfangreiches 
Effektpaket gehören zur Ausstattung. 
Innovative Robe-Technologien garan-
tieren Zuverlässigkeit, minimale Wartung 
und lange Serviceintervalle selbst unter 
extremen Bedingungen bis -50 °C.
Mit REAP™, NFC-Setup und der Robe-App 
behalten Anwender:innen immer die volle 
Kontrolle, sowohl lokal als auch remote.
robe.cz
Vertrieb: signal.co.at
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FK-V Allgemeiner Kursteil
– �Erwerb der Fachkenntnisse für einen Verantwort-

lichen gem. §§ 62 und 63 ASchG.
– �Ausbildung von Führungskräften für den Veranstal-

tungsbereich, insbesondere für den technischen 
Bereich oder den Bereich der Arbeitssicherheit.

– �Befähigung zum:zur kompetenten Mitarbeiter:in
– �Organisatorische Umsetzung unter Berücksichti-

gung des künstlerischen Vorhabens.

Datum:	 11-Tages-Kurs
	 21.09.–01.10.2026
Uhrzeit:	08:30 bis 17:30 bzw. 18:30 Uhr	  
Ort: 	 Schulungszentrum Akademie der OETHG, 
	 1170 Wien, Taubergasse 60 
Kosten:	 € 1.740,00 für OETHG Mitglieder (inkl. Mwst)
	 € 1.810,00 für Nichtmitglieder (inkl. Mwst)
Mindestteilnehmer:innen: 8

Alle Unterlagen sind digital – Ausdruck Aufpreis € 50,- 
Endgeräte bitte selbst mitbringen.
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Kursprogramm
2026 Alle Details und  

Anmeldungen  
zu den Seminaren 
unter: 

akademie-oethg.at/seminare

Fachkenntnisse laut  
Fachkenntnisse- 
Verordnung

1 SEPT. 2026

2 NOV. 2026

FK-V Fachlicher Kursteil Bühne
Eine maßgeschneiderte Ausbildung zur Erfüllung der 
Prüfungsvoraussetzungen für den Erwerb von  
FACHKENNTNISSEN IN DER BÜHNENTECHNIK lt. der 
Fachkenntnisverordnung BGBL.II Nr. 403/2003 mit 
staatlich anerkannter Zertifizierung. Mit der Teilnahme 
am Lehrgang „FK Führungskräfteseminar Meister:in 
lt. Kollektivvertrag“ erwirbt die teilnehmende Person 
jenes Rüstzeug um als kompetente Führungskraft im 
Veranstaltungsbusiness erfolgreich zu sein.

Datum:	 10-Tages-Kurs
	 02.–12.11.2026
Uhrzeit:	08:30 bis 17:30 Uhr	  
Ort: 	 Schulungszentrum Akademie der OETHG, 
	 1170 Wien, Taubergasse 60 
Kosten:	 € 1.900,00 für OETHG Mitglieder (inkl. Mwst)
	 € 1.980,00 für Nichtmitglieder (inkl. Mwst)
Mindestteilnehmer:innen: 15

Neu! Digitale Kursunterlagen kostenlos.  
Druckexemplar Aufpreis € 50,-

FK-V Fachlicher Kursteil  
Beleuchtung
Eine maßgeschneiderte Ausbildung zur Erfüllung der 
Prüfungsvoraussetzungen für den Erwerb von FACH-
KENNTNISSEN IN DER BELEUCHTUNGSTECHNIK lt. 
der Fachkenntnisverordnung BGBL.II Nr. 403/2003 
mit staatlich anerkannter Zertifizierung.

Datum:	 10-Tages-Kurs
	 11.–21.01.2027
Uhrzeit:	08:30 bis 17:30 Uhr
Ort: 	 Schulungszentrum Akademie der OETHG, 
	 1170 Wien, Taubergasse 60
Kosten:	 € 1.900,00 für OETHG Mitglieder (inkl. Mwst)
	 € 1.960,00 für Nichtmitglieder (inkl. Mwst)
Mindestteilnehmer:innen: 12

Alle Unterlagen sind digital – Aufpreis von € 50,- für 
ein Druckexemplar. Endgeräte bitte selbst mitbringen. 

3 JAN. 2027



Mediennetzwerke in der VT
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Rigging + Anschlag – Compact  ©

mit Akademie der OETHG–Zertifikat
speziell für Bühnen- und Veranstaltungstechnik

Dieser Lehrgang vermittelt grundlegendes Wissen 
über Rigging und Anschlagmittel und legt den Fokus 
auf Sicherheit, richtige Anwendung und praxisnahe 
Berechnungen. Sie erhalten die notwendigen Kennt-
nisse, um mit Rigging und Anschlagmitteln sicher und 
regelkonform zu arbeiten. Der Kurs wird mit einem 
Assessment, Zertifikat und Teilnahmebestätigung ab-
geschlossen. 

Datum:	 3-Tages-Kurs
	 04.–06.05.2026
Uhrzeit:	08:30 bis 17:30 Uhr	  
Ort: 	 Schulungszentrum Akademie der OETHG, 
	 1170 Wien, Taubergasse 60 
Kosten:	 € 755,00 für OETHG Mitglieder (inkl. Mwst)
	 € 800,00 für Nichtmitglieder (inkl. Mwst)

Alle Unterlagen sind digital – Ausdruck Aufpreis € 50,- 
Endgeräte bitte selbst mitbringen.

Laserschutzbeauftragte:r 
für Showlaser nach ÖNORM S 1100

In dem Laserschutzbeauftragtenkurs gewinnen Sie die 
erforderliche Sicherheit im Umgang mit Laserstrahlung 
bei Veranstaltungen. Sie erwerben damit Kenntnisse 
auf dem Gebiet der Show – Lasertechnologie und La-
sersicherheit, welche die Teilnehmer:innen befähigen, 
bei der Planung und Durchführung der Lasereffekte 
mitzuwirken, den sicheren Betrieb zu gestalten sowie 
Gefahren zu erkennen. Diese Ausbildung entspricht 
gänzlich sowohl im Inhalt als auch im Umfang der 
ÖNORM S 1100 „Anforderungen an die Ausbildung 
zum:zur Laserschutzbeauftragten für bestimmte Laser-
anwendungen“.

Datum:	 1-Tages-Kurs
	 28.05.2026 
Uhrzeit:	9:00 bis 18:00 Uhr
Ort: 	 Schulungszentrum Akademie der OETHG, 
	 1170 Wien, Taubergasse 60 
Kosten:	 € 325,00 für OETHG Mitglieder (inkl. Mwst)
	 € 380,00 für Nichtmitglieder (inkl. Mwst)
Mindestteilnehmer:innen: 10

Alle Unterlagen sind digital – Aufpreis von € 50,- für 
ein Druckexemplar. Endgeräte bitte selbst mitbringen. 

Der Kurs Mediennetzwerke in der VT (Veranstaltungs-
technik) ist ein Seminar zum Thema Netzwerktechnik, 
das speziell für den Theater- und Eventbereich kon-
zipiert wurde. In diesem Kurs erlernen Sie die Grund-
lagen der Netzwerktechnologie und deren Anwendung 
in der Praxis.

Datum:	 2-Tages-Kurs
	 16.06.2026–17.06.2026
Uhrzeit:	08:30 bis 17:30 Uhr	  
Ort: 	 Schulungszentrum Akademie der OETHG, 
	 1170 Wien, Taubergasse 60
Kosten:	 € 730,00 für OETHG Mitglieder (inkl. Mwst)	
	 € 780,00 für Nichtmitglieder (inkl. Mwst)
Mindestteilnehmer:innen: 10

Alle Unterlagen sind digital – Ausdruck Aufpreis € 50,- 
Endgeräte bitte selbst mitbringen.

Pyrotechnik Lehrgang  
Kategorie F3
Im Zuge dieses Lehrganges wird die erforderliche 
Sachkunde zum Erwerb, Besitz und zur Verwendung 
von pyrotechnischen Gegenständen (Feuerwerks-
körpern) der Kategorie F3 sowie von Anzündmitteln 
der Kategorie P2 vermittelt. Mit einem Pyrotechnik-
ausweis F3 können Sie, mit behördlicher Bewilligung, 
Feuerwerkskörper der Kategorie F3 verwenden, die 
über das Maß von gewöhnlichen pyrotechnischen 
Gegenständen für Normalverbraucher („Silvester-
feuerwerk“) hinausgehen. Zudem ist dieser Lehrgang 
F3 nach § 7 Pyrotechnikgesetz-Durchführungsverord-
nung 2010 (Pyro TG-DV) eine gesetzlich vorgesehene 
Zugangsvoraussetzung für die Lehrgänge T2 (Bühnen-
pyrotechnik) und F4 (Großfeuerwerk).

Datum:	 3-Tages-Kurs
	 19.–21.10.2026
Uhrzeit:	08:30 bis 18:30 Uhr	  
Ort: 	 Schulungszentrum Akademie der OETHG, 
	 1170 Wien, Taubergasse 60
	� VSVL Studios Brenntenmaisstraße 1,  

3021 Pressbaum
Kosten:	 € 820,00 für OETHG Mitglieder (inkl. Mwst)
	 € 870,00 für Nichtmitglieder (inkl. Mwst)
Mindestteilnehmer:innen: 12

Alle Unterlagen sind digital – Ausdruck Aufpreis € 50,- 
Endgeräte bitte selbst mitbringen.
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Weitere Kurse



INTELLIMIX BAR PRO KIT

Ihr exlusiver Partner für den Vertrieb in Österreich

lieferbar ab Mai 26

INTELLIMIX BAR PRO KITINTELLIMIX BAR PRO KIT


